Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2016

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Expondo

Tavarantoimittajan osoite: -

Mallitunniste: RC-WC33

Kylmasailytyslaitteen tyyppi:

Hiljainen laite: Kylla Suunnittelun tyyppi: vapaasti seisova
Viinikaappi: Ei Muu kylmasailytyslaite: Kylla
Yleiset tuoteparametrit:
Parametri Arvo Parametri Arvo
Korkeus 460
Kokonaismitat o .
Leveys 345 Kokonaistilavuus (dm?3 tai I) 31
(mm)
Syvyys 480
EEI 169 Energiatehokkuusluokka G
Aénitaso (dB(A) re 1 pW) 26 Aénitasoluokka A
Vuotuinen energiankulutus (kWh/v) 128,85 IImastoluokka: lauhkea
Ymparistén vahimmaislampétila (°C), 16 Ympariston enimmaislampotila (°C), 3
jolle kylmasailytyslaite on sopiva jolle kylmasailytyslaite on sopiva
Talviasetuskytkin Ei

Osaston parametrit:

Osaston parametrit ja arvot

Suositeltu
lampotila-asetus
elintarvikkeiden

sailytyksen
optimoimiseksi
(°C)
Nama asetukset

Defrosting type

Osastotyyppi Osaston tilavuus . Pakastuskyky (auto-defrost=A,
. eivat saa olla
(dm3tail) o (kg/24h) manual
ristiriidassa
. . defrost=M)
liitteessa
IV olevassa
taulukossa 3
esitettyjen
sailytysedellytysten
kanssa
Ruokakaappiosast Kylla 31,0 17 - A
Viinikaappiosasto Ei - - - -
Viiledkaappiosasto Ei - - - -
Tuore- i
I - - - -
elintarvikeosasto
Jadhdytysosasto Ei - - - -
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Ei

tahtimerkintaa Ei - - -
tai jadanvalmistus

1 tdhden Ei - - -
2 tahden Ei - - -
3 tdhden Ei - - -
4 tdhden Ei - - -
2 tahden lohko Ei - - -

Muuttuvalampotil
osasto

Valonldahteen parametrit:

Valonlahteen tyyppi

Kaytetty valaistusteknologia: LED; Ymparisateileva tai
suuntaava: -; Verkkojdnnitteinen tai ei: -; Tietoverkkoon
liitetty valonlahde: Ei; Varilampotilaltaan saddettava
valonldhde: Ei; Kupu: -; Korkean luminanssin valonldhde:
Ei; Haikaisysuoja: Ei; Himmennettava: -

Energiatehokkuusluokka

Valmistajan tarjoaman takuun vahimmaiskesto: 12 kuukautta

Lisdtiedot:

Linkki valmistajan verkkosivuille, joilla 16ytyy komission asetuksen (EU) 2019/2019 liitteessa olevan 4 kohdan a
alakohdan mukaiset tiedot: https://www.expondo.de/
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