
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 65/2014 VAN DE COMMISSIE 
Productkaart 

de naam van de leverancier of het 
handelsmerk 

expondo 

de typeaanduiding van het model van 
de leverancier 

BCCH-200A-60A BCCH-115D-90E BCCH-65C-
60D 

BCCH-200A-
60B 

BCCH-200A-
90B 

BCCH-65C-
60S 

BCCH-200A-
60G 

BCCH-200A-
60S 

het jaarlijkse energieverbruik 
(AECafzuigkap) [kWh/a] 

41,3 71,6 40,3 41,3 41,3 38,8 41,7 41,3 

de energie-efficiëntieklasse A D C A A C A A 

de hydrodynamische efficiëntie 
(FDEafzuigkap) 

29,4 9,9 8,5 29,4 29,4 8,5 29,6 29,4 

de hydrodynamische-efficiëntieklasse A E E A A E A A 

de verlichtingsefficiëntie (LEafzuigkap) 24,7 0,9 15,5 38,4 30,4 19 32,7 30,4 

de verlichtingsefficiëntieklasse A G B A B C A B 

de vetfilteringsefficiëntie 
(GFEafzuigkap) 

65,9 54,5 74,1 65,9 78,4 60,8 67,4 78,4 

de vetfilteringsefficiëntieklasse D F D D C E D C 

de luchtstroom [m3/h] 636,5 328,7 301,6 636,5 636,5 301,6 635,4 636,5 

de akoestische A-gewogen 
geluidsemissie in de lucht [dB] 

65-70 62-64 58-63 65-70 65-70 58-63 63-70 65-70 

het elektriciteitsverbruik in de uit-stand 
(Po), [W] 

0 0 0 0,45 0,45 0 0,45 0,45 

het elektriciteitsverbruik in de stand-
by-stand (Ps), [W] 

- - 0,87 - - 0,87 - - 



 
Symbool Waarde Eenheid 

Identificatie van het model BCCH-200A-
60A - - 

Jaarlijks energieverbruik AEChood 41,3 kWh/jaar 
Tijdstoenamefactor f 0,9   
Hydrodynamische efficiëntie FDEhood 29,4   
Energie-efficiëntie-index EEIhood 50,6   
Gemeten luchtdebiet op het 
beste-efficiëntiepunt QBEP 334,3 m3/h 

Gemeten luchtdruk op het 
beste-efficiëntiepunt PBEP 369 Pa 

Maximale luchtstroom Qmax 636,5 m3/h 
Gemeten elektrisch opgenomen 
vermogen op het beste-
efficiëntiepunt 

WBEP 116,7 W 

Nominaal vermogen van het 
verlichtingssysteem WL 4 W 

Gemiddelde verlichting van het 
verlichtingssysteem op het 
kookoppervlak 

Emiddle 49 lux 

Gemeten stroomverbruik in de 
stand-by-stand Ps - W 

Gemeten stroomverbruik in de 
uit-stand Po 0 W 

Geluidsvermogensniveau LWA 65-70 dB 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  
  



 
Symbool Waarde Eenheid 

Identificatie van het model BCCH-115D-
90E - - 

Jaarlijks energieverbruik AEChood 71,6 kWh/jaar 
Tijdstoenamefactor f 1,6   
Hydrodynamische efficiëntie FDEhood 9,9   
Energie-efficiëntie-index EEIhood 95,5   
Gemeten luchtdebiet op het 
beste-efficiëntiepunt QBEP 179,1 m3/h 

Gemeten luchtdruk op het 
beste-efficiëntiepunt PBEP 116 Pa 

Maximale luchtstroom Qmax 328,7 m3/h 
Gemeten elektrisch opgenomen 
vermogen op het beste-
efficiëntiepunt 

WBEP 58,5 W 

Nominaal vermogen van het 
verlichtingssysteem WL 50 W 

Gemiddelde verlichting van het 
verlichtingssysteem op het 
kookoppervlak 

Emiddle 46 lux 

Gemeten stroomverbruik in de 
stand-by-stand Ps - W 

Gemeten stroomverbruik in de 
uit-stand Po 0 W 

Geluidsvermogensniveau LWA 62-64 dB 

    

    

    

    

    

    

    
  



 
Symbool Waarde Eenheid 

Identificatie van het model BCCH-65C-60D - - 
Jaarlijks energieverbruik AEChood 40,3 kWh/jaar 
Tijdstoenamefactor f 1,7   
Hydrodynamische efficiëntie FDEhood 8,5   
Energie-efficiëntie-index EEIhood 80   
Gemeten luchtdebiet op het 
beste-efficiëntiepunt QBEP 159,8 m3/h 

Gemeten luchtdruk op het 
beste-efficiëntiepunt PBEP 111 Pa 

Maximale luchtstroom Qmax 301,6 m3/h 
Gemeten elektrisch opgenomen 
vermogen op het beste-
efficiëntiepunt 

WBEP 57,9 W 

Nominaal vermogen van het 
verlichtingssysteem WL 6 W 

Gemiddelde verlichting van het 
verlichtingssysteem op het 
kookoppervlak 

Emiddle 93 lux 

Gemeten stroomverbruik in de 
stand-by-stand Ps 0,87 W 

Gemeten stroomverbruik in de 
uit-stand Po 0 W 

Geluidsvermogensniveau LWA 58-63 dB 

    

    

    

    

    

    

    
  



 
Symbool Waarde Eenheid 

Identificatie van het model BCCH-200A-
60B - - 

Jaarlijks energieverbruik AEChood 41,3 kWh/jaar 
Tijdstoenamefactor f 0,9   
Hydrodynamische efficiëntie FDEhood 29,4   
Energie-efficiëntie-index EEIhood 50,6   
Gemeten luchtdebiet op het 
beste-efficiëntiepunt QBEP 334,3 m3/h 

Gemeten luchtdruk op het 
beste-efficiëntiepunt PBEP 369 Pa 

Maximale luchtstroom Qmax 636,5 m3/h 
Gemeten elektrisch opgenomen 
vermogen op het beste-
efficiëntiepunt 

WBEP 116,7 W 

Nominaal vermogen van het 
verlichtingssysteem WL 4 W 

Gemiddelde verlichting van het 
verlichtingssysteem op het 
kookoppervlak 

Emiddle 77 lux 

Gemeten stroomverbruik in de 
stand-by-stand Ps - W 

Gemeten stroomverbruik in de 
uit-stand Po 0 W 

Geluidsvermogensniveau LWA 65-70 dB 

    

    

    

    

    

    

    
  



 
Symbool Waarde Eenheid 

Identificatie van het model BCCH-200A-
90B - - 

Jaarlijks energieverbruik AEChood 41,3 kWh/jaar 
Tijdstoenamefactor f 0,9   
Hydrodynamische efficiëntie FDEhood 29,4   
Energie-efficiëntie-index EEIhood 50,6   
Gemeten luchtdebiet op het 
beste-efficiëntiepunt QBEP 334,3 m3/h 

Gemeten luchtdruk op het 
beste-efficiëntiepunt PBEP 369 Pa 

Maximale luchtstroom Qmax 636,5 m3/h 
Gemeten elektrisch opgenomen 
vermogen op het beste-
efficiëntiepunt 

WBEP 116,7 W 

Nominaal vermogen van het 
verlichtingssysteem WL 4 W 

Gemiddelde verlichting van het 
verlichtingssysteem op het 
kookoppervlak 

Emiddle 61 lux 

Gemeten stroomverbruik in de 
stand-by-stand Ps - W 

Gemeten stroomverbruik in de 
uit-stand Po 0,45 W 

Geluidsvermogensniveau LWA 65-70 dB 

    

    

    

    

    

    

    
  



 
Symbool Waarde Eenheid 

Identificatie van het model BCCH-65C-60S - - 
Jaarlijks energieverbruik AEChood 38,8 kWh/jaar 
Tijdstoenamefactor f 1,7   
Hydrodynamische efficiëntie FDEhood 8,5   
Energie-efficiëntie-index EEIhood 78,7   
Gemeten luchtdebiet op het 
beste-efficiëntiepunt QBEP 159,8 m3/h 

Gemeten luchtdruk op het 
beste-efficiëntiepunt PBEP 111 Pa 

Maximale luchtstroom Qmax 301,6 m3/h 
Gemeten elektrisch opgenomen 
vermogen op het beste-
efficiëntiepunt 

WBEP 57,9 W 

Nominaal vermogen van het 
verlichtingssysteem WL 4 W 

Gemiddelde verlichting van het 
verlichtingssysteem op het 
kookoppervlak 

Emiddle 76 lux 

Gemeten stroomverbruik in de 
stand-by-stand Ps 0,87 W 

Gemeten stroomverbruik in de 
uit-stand Po 0 W 

Geluidsvermogensniveau LWA 58-63 dB 

    

    

    

    

    

    

    
  



 
Symbool Waarde Eenheid 

Identificatie van het model BCCH-200A-
60G - - 

Jaarlijks energieverbruik AEChood 41,7 kWh/jaar 
Tijdstoenamefactor f 0,9   
Hydrodynamische efficiëntie FDEhood 29,6   
Energie-efficiëntie-index EEIhood 50,7   
Gemeten luchtdebiet op het 
beste-efficiëntiepunt QBEP 351,6 m3/h 

Gemeten luchtdruk op het 
beste-efficiëntiepunt PBEP 357 Pa 

Maximale luchtstroom Qmax 635,4 m3/h 
Gemeten elektrisch opgenomen 
vermogen op het beste-
efficiëntiepunt 

WBEP 117,9 W 

Nominaal vermogen van het 
verlichtingssysteem WL 4 W 

Gemiddelde verlichting van het 
verlichtingssysteem op het 
kookoppervlak 

Emiddle 131 lux 

Gemeten stroomverbruik in de 
stand-by-stand Ps - W 

Gemeten stroomverbruik in de 
uit-stand Po 0,45 W 

Geluidsvermogensniveau LWA 63-70 dB 

    

    

    

    

    

    

    
  



 
Symbool Waarde Eenheid 

Identificatie van het model BCCH-200A-
60S - - 

Jaarlijks energieverbruik AEChood 41,3 kWh/jaar 
Tijdstoenamefactor f 0,9   
Hydrodynamische efficiëntie FDEhood 29,4   
Energie-efficiëntie-index EEIhood 50,6   
Gemeten luchtdebiet op het 
beste-efficiëntiepunt QBEP 334,3 m3/h 

Gemeten luchtdruk op het 
beste-efficiëntiepunt PBEP 369 Pa 

Maximale luchtstroom Qmax 636,5 m3/h 
Gemeten elektrisch opgenomen 
vermogen op het beste-
efficiëntiepunt 

WBEP 116,7 W 

Nominaal vermogen van het 
verlichtingssysteem WL 4 W 

Gemiddelde verlichting van het 
verlichtingssysteem op het 
kookoppervlak 

Emiddle 61 lux 

Gemeten stroomverbruik in de 
stand-by-stand Ps - W 

Gemeten stroomverbruik in de 
uit-stand Po 0,45 W 

Geluidsvermogensniveau LWA 65-70 dB 

    

    

    

    

    
 


