
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 65/2014 
Karta 

nazwa dostawcy lub znak towarowy; expondo 

identyfikator modelu dostawcy BCCH-200A-60A BCCH-115D-90E BCCH-65C-
60D 

BCCH-200A-
60B 

BCCH-200A-
90B 

BCCH-65C-
60S 

BCCH-200A-
60G 

BCCH-200A-
60S 

roczne zużycie energii (AEChood) 
[kWh/a] 

41,3 71,6 40,3 41,3 41,3 38,8 41,7 41,3 

klasa efektywności energetycznej A D C A A C A A 

wydajność przepływu dynamicznego 
(FDEhood) 

29,4 9,9 8,5 29,4 29,4 8,5 29,6 29,4 

klasa wydajności przepływu 
dynamicznego 

A E E A A E A A 

sprawność oświetlenia (LEhood) 24,7 0,9 15,5 38,4 30,4 19 32,7 30,4 

klasa sprawności oświetlenia A G B A B C A B 

efektywność pochłaniania 
zanieczyszczeń (GFEhood) 

65,9 54,5 74,1 65,9 78,4 60,8 67,4 78,4 

klasa efektywności pochłaniania 
zanieczyszczeń 

D F D D C E D C 

natężenie przepływu powietrza [m3/h] 636,5 328,7 301,6 636,5 636,5 301,6 635,4 636,5 

poziom hałasu jako hałas emitowany w 
postaci fal akustycznych odniesionych 
do A [dB] 

65-70 62-64 58-63 65-70 65-70 58-63 63-70 65-70 

zużycie energii elektrycznej w trybie 
wyłączenia (Po), [W] 

0 0 0 0,45 0,45 0 0,45 0,45 

zużycie energii elektrycznej w trybie 
czuwania (Ps), [W] 

- - 0,87 - - 0,87 - - 



 
Oznaczenie Wartość Jednostka 

Identyfikator modelu BCCH-200A-
60A - - 

Roczne zużycie energii AEChood 41,3 kWh/r 
Współczynnik upływu czasu f 0,9   
Wydajność przepływu 
dynamicznego FDEhood 29,4   

Wskaźnik efektywności 
energetycznej EEIhood 50,6   

Natężenie przepływu powietrza 
mierzone w optymalnym 
punkcie pracy 

QBEP 334,3 m3/h 

Ciśnienie powietrza mierzone w 
optymalnym punkcie pracy PBEP 369 Pa 

Maksymalne natężenie 
przepływu powietrza Qmax 636,5 m3/h 

Pobór mocy mierzony w 
optymalnym punkcie pracy WBEP 116,7 W 

Moc nominalna systemu 
oświetlenia WL 4 W 

Średnie natężenie oświetlenia 
zapewnianego przez system 
oświetlenia na powierzchni płyty 
grzejnej 

Emiddle 49 lux 

Pobór mocy mierzony w trybie 
czuwania Ps - W 

Pobór mocy mierzony w trybie 
wyłączenia Po 0 W 

Poziom mocy akustycznej LWA 65-70 dB 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  
  



 
Oznaczenie Wartość Jednostka 

Identyfikator modelu BCCH-115D-
90E - - 

Roczne zużycie energii AEChood 71,6 kWh/r 
Współczynnik upływu czasu f 1,6   
Wydajność przepływu 
dynamicznego FDEhood 9,9   

Wskaźnik efektywności 
energetycznej EEIhood 95,5   

Natężenie przepływu powietrza 
mierzone w optymalnym 
punkcie pracy 

QBEP 179,1 m3/h 

Ciśnienie powietrza mierzone w 
optymalnym punkcie pracy PBEP 116 Pa 

Maksymalne natężenie 
przepływu powietrza Qmax 328,7 m3/h 

Pobór mocy mierzony w 
optymalnym punkcie pracy WBEP 58,5 W 

Moc nominalna systemu 
oświetlenia WL 50 W 

Średnie natężenie oświetlenia 
zapewnianego przez system 
oświetlenia na powierzchni płyty 
grzejnej 

Emiddle 46 lux 

Pobór mocy mierzony w trybie 
czuwania Ps - W 

Pobór mocy mierzony w trybie 
wyłączenia Po 0 W 

Poziom mocy akustycznej LWA 62-64 dB 

    

    

    
  



 
Oznaczenie Wartość Jednostka 

Identyfikator modelu BCCH-65C-60D - - 
Roczne zużycie energii AEChood 40,3 kWh/r 
Współczynnik upływu czasu f 1,7   
Wydajność przepływu 
dynamicznego 

FDEhood 8,5   

Wskaźnik efektywności 
energetycznej EEIhood 80   

Natężenie przepływu powietrza 
mierzone w optymalnym 
punkcie pracy 

QBEP 159,8 m3/h 

Ciśnienie powietrza mierzone w 
optymalnym punkcie pracy PBEP 111 Pa 

Maksymalne natężenie 
przepływu powietrza Qmax 301,6 m3/h 

Pobór mocy mierzony w 
optymalnym punkcie pracy WBEP 57,9 W 

Moc nominalna systemu 
oświetlenia WL 6 W 

Średnie natężenie oświetlenia 
zapewnianego przez system 
oświetlenia na powierzchni płyty 
grzejnej 

Emiddle 93 lux 

Pobór mocy mierzony w trybie 
czuwania Ps 0,87 W 

Pobór mocy mierzony w trybie 
wyłączenia Po 0 W 

Poziom mocy akustycznej LWA 58-63 dB 

    

    

    
  



 
Oznaczenie Wartość Jednostka 

Identyfikator modelu BCCH-200A-
60B - - 

Roczne zużycie energii AEChood 41,3 kWh/r 
Współczynnik upływu czasu f 0,9   
Wydajność przepływu 
dynamicznego FDEhood 29,4   

Wskaźnik efektywności 
energetycznej EEIhood 50,6   

Natężenie przepływu powietrza 
mierzone w optymalnym 
punkcie pracy 

QBEP 334,3 m3/h 

Ciśnienie powietrza mierzone w 
optymalnym punkcie pracy PBEP 369 Pa 

Maksymalne natężenie 
przepływu powietrza Qmax 636,5 m3/h 

Pobór mocy mierzony w 
optymalnym punkcie pracy WBEP 116,7 W 

Moc nominalna systemu 
oświetlenia WL 4 W 

Średnie natężenie oświetlenia 
zapewnianego przez system 
oświetlenia na powierzchni płyty 
grzejnej 

Emiddle 77 lux 

Pobór mocy mierzony w trybie 
czuwania Ps - W 

Pobór mocy mierzony w trybie 
wyłączenia Po 0 W 

Poziom mocy akustycznej LWA 65-70 dB 

    

    

    
  



 
Oznaczenie Wartość Jednostka 

Identyfikator modelu BCCH-200A-
90B - - 

Roczne zużycie energii AEChood 41,3 kWh/r 
Współczynnik upływu czasu f 0,9   
Wydajność przepływu 
dynamicznego FDEhood 29,4   

Wskaźnik efektywności 
energetycznej EEIhood 50,6   

Natężenie przepływu powietrza 
mierzone w optymalnym 
punkcie pracy 

QBEP 334,3 m3/h 

Ciśnienie powietrza mierzone w 
optymalnym punkcie pracy PBEP 369 Pa 

Maksymalne natężenie 
przepływu powietrza Qmax 636,5 m3/h 

Pobór mocy mierzony w 
optymalnym punkcie pracy WBEP 116,7 W 

Moc nominalna systemu 
oświetlenia WL 4 W 

Średnie natężenie oświetlenia 
zapewnianego przez system 
oświetlenia na powierzchni płyty 
grzejnej 

Emiddle 61 lux 

Pobór mocy mierzony w trybie 
czuwania Ps - W 

Pobór mocy mierzony w trybie 
wyłączenia Po 0,45 W 

Poziom mocy akustycznej LWA 65-70 dB 

    

    

    
  



 
Oznaczenie Wartość Jednostka 

Identyfikator modelu BCCH-65C-60S - - 
Roczne zużycie energii AEChood 38,8 kWh/r 
Współczynnik upływu czasu f 1,7   
Wydajność przepływu 
dynamicznego 

FDEhood 8,5   

Wskaźnik efektywności 
energetycznej EEIhood 78,7   

Natężenie przepływu powietrza 
mierzone w optymalnym 
punkcie pracy 

QBEP 159,8 m3/h 

Ciśnienie powietrza mierzone w 
optymalnym punkcie pracy PBEP 111 Pa 

Maksymalne natężenie 
przepływu powietrza Qmax 301,6 m3/h 

Pobór mocy mierzony w 
optymalnym punkcie pracy WBEP 57,9 W 

Moc nominalna systemu 
oświetlenia WL 4 W 

Średnie natężenie oświetlenia 
zapewnianego przez system 
oświetlenia na powierzchni płyty 
grzejnej 

Emiddle 76 lux 

Pobór mocy mierzony w trybie 
czuwania Ps 0,87 W 

Pobór mocy mierzony w trybie 
wyłączenia Po 0 W 

Poziom mocy akustycznej LWA 58-63 dB 

    

    

    
  



 
Oznaczenie Wartość Jednostka 

Identyfikator modelu BCCH-200A-
60G - - 

Roczne zużycie energii AEChood 41,7 kWh/r 
Współczynnik upływu czasu f 0,9   
Wydajność przepływu 
dynamicznego FDEhood 29,6   

Wskaźnik efektywności 
energetycznej EEIhood 50,7   

Natężenie przepływu powietrza 
mierzone w optymalnym 
punkcie pracy 

QBEP 351,6 m3/h 

Ciśnienie powietrza mierzone w 
optymalnym punkcie pracy PBEP 357 Pa 

Maksymalne natężenie 
przepływu powietrza Qmax 635,4 m3/h 

Pobór mocy mierzony w 
optymalnym punkcie pracy WBEP 117,9 W 

Moc nominalna systemu 
oświetlenia WL 4 W 

Średnie natężenie oświetlenia 
zapewnianego przez system 
oświetlenia na powierzchni płyty 
grzejnej 

Emiddle 131 lux 

Pobór mocy mierzony w trybie 
czuwania Ps - W 

Pobór mocy mierzony w trybie 
wyłączenia Po 0,45 W 

Poziom mocy akustycznej LWA 63-70 dB 

    

    

    
  



 
Oznaczenie Wartość Jednostka 

Identyfikator modelu BCCH-200A-
60S - - 

Roczne zużycie energii AEChood 41,3 kWh/r 
Współczynnik upływu czasu f 0,9   
Wydajność przepływu 
dynamicznego FDEhood 29,4   

Wskaźnik efektywności 
energetycznej EEIhood 50,6   

Natężenie przepływu powietrza 
mierzone w optymalnym 
punkcie pracy 

QBEP 334,3 m3/h 

Ciśnienie powietrza mierzone w 
optymalnym punkcie pracy PBEP 369 Pa 

Maksymalne natężenie 
przepływu powietrza Qmax 636,5 m3/h 

Pobór mocy mierzony w 
optymalnym punkcie pracy WBEP 116,7 W 

Moc nominalna systemu 
oświetlenia WL 4 W 

Średnie natężenie oświetlenia 
zapewnianego przez system 
oświetlenia na powierzchni płyty 
grzejnej 

Emiddle 61 lux 

Pobór mocy mierzony w trybie 
czuwania Ps - W 

Pobór mocy mierzony w trybie 
wyłączenia Po 0,45 W 

Poziom mocy akustycznej LWA 65-70 dB 

    

    
 


